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AirStation に接続するパソコンに、 LAN ボード/力ードを取り付けます。 

この章では、無線 LAN 力ード [ WLI - PCM - L 11 G ] の取り付け方法を例に説明します。 

AirStation とパソコンを LAN ケーブルで接続する場合は、お持ちの LAN ボードをお使いい 
ただけます。お持ちの LAN ボードのマニュアルを参照して、パソコンへの取り付けとドライ 
バのインストールを行ってください。 


WindowsNT 4.0 をお使いの方は、 AirStation 付属の AirNavigator CD に収録されている、才 
ンラインガイドをご覧ください。 



取り付け前の確認 . 74 

無線 LAN 力ード/アダプタの取り付け . 84 

無線 LAN 力ード/アダプタのドライバのインス 
h _ ル . 88 


LAN 力ード 
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取り付け前の確認 

パソコンに LAN ボード/力ードを取り付ける前に、以下の 
事項を確認してください。 

「 LAN ボード/力ードの種類の確認」74ページ 

「 PC 力ードドライバの確認」76ページ 
無線 LAN 力ードをお使いの方のみ、ご覧くださ 
い。 

「 USB ポートの確認」78ページ 
USB 対応の無線 LAN アダプタを使用する場 
合のみご覧ください。 

「 AirNavigatorCD の内容のコピー」81ぺージ 
PC 力ードスロットが1つだけのパソコンをお使 
いの方のみ、ご覧ください。 

rCyberTrio - NX の設定」83ページ 

NEC 製 PC 98- NX シリーズをお使いの方のみ、ご 

覧ください。 
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LAN ボード/カードの種類の確認 


お使いになる LAN ボード/力ードの種類を確認してくださ 
い0 

お使いの機種により、以下のように取り付けてください。 

WLI-PCM-L11/WLI-PCM-L11G/WLIPCM- 
S11 をお使いの場合 

① 無線 LAN 力ードを取り付けます。 

「無線 LAN 力ード/アダプタの取り付け」84ぺ一 

② 無線 LAN 力ードドライバをインストールします。 

な 「無線 LAN 力ード/アダプタのドライバのイ 
ンストール」88ぺ _ ジ 






WU-PCI-L11/WLI-ISA-L11 をお使いの場合 

デスクトップパソコンなどに pc 力ードスロットが付いて 
いない場合は、以下のいずれかのバスアダプタを取り付け 
て、バスアダプタのドライバをインストールしてくださ 
し、。設定方法は、バスアダプタのマニュアルを参照してく 
ださい。 


• ISA バスアダプタ（弊社製 WLMSA - OP ) 


• PCI バスアダプタ（弊社製 WLI - PCI - OP ) 


④ WLI - PCI - OP を Windows 2000のパソコンでお使 
いになる場合、ドライバは 「 BUFFAL 〇 WLI - PCI-OP 
PCI Bridge 」 をお使いください。 

標準で組み込まれる 「Ricoh R / RL / RT / RC /5 C 475 ( n ) ， 
R 5 C 520 or Compatible CardBus Controller 」 は使用でき 
ません。 


① バスアダプタを取り付けます。 

お使いのバスアダプタの マニュアルへ 

② 無線 LAN 力ードを取り付けます。 

「無線 LAN 力ード/アダプタの取り付け」84ぺ一 


取り付け前の確認 


③無線 LAN 力ードドライバをインストールします。 

「無線 LAN 力ード/アダプタのドライバのインス 
卜ール」88ぺージ 


WLI-USB-L11/WLI-USB-L11G をお使いの場 

① 無線 LAN アダプタを取り付けます。 

「無線 LAN アダプタの取り付け」87ページ 

② 無線 LAN アダプタのドライバをインストールします。 

「無線 LAN 力ード/アダプタのドライバのイ 
ンストール」88ぺ _ ジ 


上記以外の弊社製無線 LAN カードや有線 (LAN 
ケーブル）接続用の LAN ボード/カードをお 
使いの場合 

お使いの LAN ボード/力ードのマニュアルを参照してくだ 
さい0 
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PC 力ードドライバの確認（無線 LAN 
カードをお使いの方のみ〉 


無線 LAN 力ードをお使いになる場合にのみご覧くださし、。 

パソコンに PC 力ードドライバが正しくインストールされ 
ていることを確認します。 

Windows Me /98/95 

Windows Me /98/95 をお使いの場合は、以下の手順で確認 
します。 


1. デスクトップ画面の[マイコンピュータ] 
にある[プロパティ]を起動します。 



リック 
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■①クリック 

■② [+] の場合はク 
リック 

③ x または！が付いて 
いないことを確認 
します。 

アイコンの名称は、 
パソコンによって 
異なります。 


(^> x や！が付いていないことを確認したら、 [ OK ] 
ボタンをクリックして画面を閉じます。続いて 
無線 LAN 力ードの取り付けに進んでください。 
「無線 LAN 力- ド/アダプタの取り付け」84ベー 


X または！が付いている場合は、パソコンのマニュア 
ルを参照するか、パソコンのメーカーにお問い合わせ 
ください。 


2. PCMCIA ソケットの下のアイコンを確認し 
ます。 



trfc 

雷,‘ 

^ + + + + + + + + + + + 






























Windows 2000 

Windows 2000をお使いの場合は、以下の手順で確認しま 
す0 


1- デスクトップ画面の[マイコンピュータ] 
にある[プロパティ]を起動します。 



取り付け前の確認 


2. デバイスマネージャを起動します。 



■①クリ 


■©クリック 
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3. PCMCIA アダプタの下のアイコンを確認し 
ます。 



—① [+] の場合はク 
リック 

) ■一② x または！が付いて 
いないことを確認し 


ます0 


アイコンの名称は、 
パソコンによって異 
なります。 


な X や！が付いていないことを確認したら、次に 
無線 LAN 力ー ドの取り付けに進んでください。 
「無線 LAN 力- ド/アダプタの取り付け」84ぺ_ 


X または！が付いている場合は、パソコンのマニュアルを 
參照するか、パソコンのメーカーにお問い合わせくださ 
い0 
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USB ポートの確認（無線 LAN アダプ 
夕をお使いの方のみ） 


無線 LAN アダプタをお使いの方のみご覧ください。 

無線 LAN アダプタを取り付けるパソコンの USB ポートが 
正常に動作していることを、次の手順で確認してくださ 
い。 

Windows Me /98 の場合 

1. デスクトップ画面の[マイコンピュータ] 
にある[プロパティ]を起動します。 



①右クリック 


■©クリック 
















2. [ユニバーサルシリアルバスコントローラ] 
の下のアイコンに X がついていない c とを 
確認します。 



x がついていなければ、 USB ポートは正常に動作して 
います。 


取り付け前の確認 

« USB ポートが正常に動作していない場合》 

x がついているときは、次の手順を行って、 USB ポートの 
設定を変更してください。次の手順を行っても x が表示さ 
れる場合は、お使いのパソコンメーカーにお問い合わせく 
ださい。 



1 - X がついているアイコンをクリックし、[プ 
ロパテイ]ボタンをクリックします。 


2. [デバイスの使用]の rc のハードウェアプ 
ロファイルて使用不可にする j のチェック 
ボックスをクリックして、チェックマーク 
を消します。 

3. [0 K ] をクリックします。 



[ユニバーサルシリアルバスコントローラ]が表 
示されていないときは、 BIOS で USB ポートが無効に 
設定されています。設定を変更し、有効にしてくださ 
い。設定方法は、お使いのパソコンメーカーにお問い合 
わせください。 
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Windows 2000の場合 

1- デスクトップ画面の[マイコンピュータ] 
にある[プロパティ]を起動します。 

■①右クリック 


-©クリック 

2. デバイスマネージャを起動します。 



■①クリック 


■②クリック 
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3. [ユニバーサルシリアルバスコントローラ] 
の中に表示されるアイコンに X がついてい 
ない c とを確認します。 



■① [+] の場合 
はクリック 


■②確認 


^表示されるユニバーサルシリアルバスコントロー 
ラの名称は、パソコンの機種によって異なります。 


x がついていなければ、 USB ポートは正常に動作して 
います。 













































« USB ポートが正常に動作していない場合》 

x がついているときは、次の手順を行って、 USB ポートの 
設定を変更してください。次の手順を行っても x が表示さ 
れる場合は、お使いのパソコンメーカーにお問い合わせく 
ださい。 

1- X がついているアイコンに力ーソルをあわ 
せ、右ポタンてクリックします。 

2. [有効]をクリックします。 


^ [ユニバーサルシリアルバスコントローラ]が表 
示されていないときは、 BIOS で USB ポートが無効に 
設定されています。設定を変更し、有効にしてくださ 
い。設定方法は、お使いのパソコンメーカーにお問い合 
わせください。 


取り付け前の確認 


AirNavisator CD の内容のコピー 


ノ _ トパソコンに無線 LAN 力ードを取り付ける場合は、 
PC 力ードスロットの確認をしてください。 

USB 接続の無線アダプタや有線の LAN ボード/カードを 
お使いの方は、 PC カードスロットの確認は不要です。 

AirStation を設定するとき、無線 LAN 力ードを接続した状 
態で CD-ROM ドライブも使用します。 

PC 力ードスロットが 1 つしかなく、 CD-ROM ドライブと 
無線 LAN 力ードを同時に使用できないノー トパソコンの 
場合は、無線 LAN 力ードを取り付ける前に、 AirStation 付 
属の CD-R 〇 M の内容を、ハードディスクにコピーしてお 
きます。 


以下の手順に従ってください。 

1- パソコンに CD - ROM ドライブを取 y 付けま 
す。 

2. CD - ROM ドライブに ♦ AirStation 付属の Air 
Navigator CD をセツトします。 

[ AirNavigator ] の画面が表示されたら、[終了]ボタ 
ンをクリックして閉じてください。 
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3. デスクトップの[マイコンピュータ]を起 
動して、 CD - ROM ドライブを開きます。 



4. 再度デスクトツプの[マイコンピュータ]を 
起動して、ハードディスクドライブ（例 : C 
ドライブ）を開きます。 


5. [ファイル]-[新規作成]-[フォルダ]を選択 
して、新規フォルダ（例: airnavi ) を作成 
します。 


6. 手順4て作成したフオルダに 、 AirNaviga 
tor CD に収録されているファイルをすべて 
コピーします。 


②[編集] メニューの [コピ ー ] をクリックして、 
クリップボードへコピーします。 



①[編集]メニューの[すべて選択]を 
クリックして、全ファイル選択 


③コピー先のフォルダ（例 C :¥ airnavi ) で[編集]メニューの 
[貼り付け]をクリックしてファイルを貼り付けます 

AirStation の設定で 、 AirStation 付属の AirNavigator CD を 
使うときは、 CD を使う代わりに、上記でハードディスク 
にコピーしたフアイルを使用してください。 
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CyberTrio-NX の設定 （NEC 製 PC 98- 
NX シリーズをお使いの方のみ〉 


NEC 製 PC 98 -NX シリーズをお使いの場合のみご覧くださ 
い。 

CyberTrio-NX がインストールされている場合は、パソコン 
のマニュアルを参照して、 CyberTrio-NX をアドバンスト 
モードに設定してください。 

アドバンストモード以外に設定されていると、無線 LAN 
力ードのドライバが正常にインストールされないことが 
あります。 

CyberTrio-NX がインストールされているかどうかは、タス 
クバーのインジケータで確認します。 CyberTrio-NX のイン 
ジケータが表示されていたら、 CyberTrio-NX がインストー 
ルされています。 

※ CyberTrio-NX は、パソコンを使う人ごとに、 Windows 
の動作範囲やアクセスできるフォルダを限定するため 
の機能です。 


取り付け前の確認 
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_線 LAN カード/アダプタの取り付け 


無線 LAN カードの取り付け 


パソコンに、無線 LAN 力ード [ WLI - PCM - L 11 G ] を取り 
付ける方法を例に説明します。 


/\ • 無線 LAN 力ードの破損を防ぐため、無線 LAN 
力ードをスロットに揷入するときは、力ード 
に衝撃を与えないようにしてください。また、 
コネクタの向きに注意してください。 

• パワーマネジメント*彳機能のあるパソコンを 
お使いの場合は、パワーマネジメント機能を 
OFF にしてください。 

パワーマネジメントが働くと、無線 LAN 力一 
ドが使用できません。 


*1 .パソコンの未使用状態が一定時間続くと、パソコン 
の電源をオフにする機能。 
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^ -パソコンや周辺機器の取り扱いは、それぞれ 
の機器に付属のマニュアルに記載されている 
方法で行ってください。 

• pc 力ードスロットのチリ、ホコリなどは取り 
除いてください。 

• 無線 LAN 力ードのコネクタ部分には手を触れ 
ないでください。 

• Windows Me /98/95/2000 は、バソコンの電源 
が〇 N の状態で、無線 LAN カードを取り付け 
ることができます。 

(WindowsNT 4.0 をお使いの場合は、パソコン 
の電源を〇 FF にしてから、無線 LAN 力ード 
を取り付けてください。） 


USB ポートに取り付けるタイプの無線 LAN アダ 
プタをお使いの場合は、以下のページを参照し 
てください。 

「無線 LAN アダプタの取り付け」87ページ 












ノー トバソコンへの取 y 付け 


PC 力ードスロットを上下2つ装備しているパソ 
コンの場合は、無線 LAN 力ードを上のスロットに揷入 
してください。 

下のスロットに取り付けると、無線 LAN 力ードのアン 
テナ部分が邪魔をして、上のスロットに他の PC 力ード 
が挿入できなくなることがあります。 


パソコンの PC 力ードスロットに、無線 LAN 力ードを揷 
入します。奥までしっかり差し込んでください。 



無線 LAN 力ード/アダプタの取り付け 


PC 力ードスロットが1つだけのノートパソコン 
に無線 LAN 力ードを取り付ける場合は、あらか 
じめ、 AirNavigatorCD の内容をハードディスク 
へコピーして おいてください。 

「 AirNavigatorCD の内容のコピー」81ページ 


無線 LAN 力ードを差し込むと、パソコンの画面にドライ 
バインストールの画面が表示されますので、引き続き、無 
線 LAN 力ードドライバをインストールします。以下のベー 
ジに進んでください。 

Windows 98/95をお使いの場合は、 Windows の CD 
を用意しておいてください。 

な 「無線 LAN 力ード/アダプタのドライバのイ 
ンスト _ ル」88ぺージ 
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デスクトップパソコンへの取 y 付け 

パソコンに取り付けた、 ISA / PC I バスアダプタの PC 力一 
ドスロットに、無線 LAN 力ードを挿入します。奥までしつ 
かり差し込んでください。 


/ K 無線 LAN 力ードの破損を防ぐため、無線 LAN 
力ードをスロットに挿入するときは、力—ドに衝撃を与 
えないようにしてください。また、コネクタの向きに注 
意してください。 
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無線 LAN 力ードを差し込むと、パソコンの画面にドライ 
バインストールの画面が表示されますので、引き続き、無 
線 LAN 力_ドドライバをインストールします。以下のぺ_ 
ジに進んでください。 

Windows 98/95をお使いの場合は、 Windows の CD 
を用意しておいてください。 

な 「無線 LAN 力ード/アダプタのドライバのイ 
ンスト _ ル」88ぺ _ ジ 














無線 LAN アダプタの取り付け 


パソコンに無線 LAN アダプタ [ WLI - USB - L 11 G ] を取り付 
ける方法を例に、説明します。 

無線 LAN アダプタは、パソコンの電源を〇 N にした状態 
で抜き差しができます。 


^取り付け時の注意 

• パソコンや周辺機器の取り扱いは、それぞれ 
の機器に付属のマニュアルに記載されている 
方法で行ってください。 

• 各種コネクタのチリ、ホコリなどは取り除い 
てください。 

• 無線 LAN アダプタおよび付属の USB ケーブ 
ルのコネクタ部分には手を触れないでくださ 
い。 

• 無線 LAN アダプタをパソコンに取り付けると 
きは、コネクタの向きに注意してください。 
無理に押し込むとコネクタが破損する恐れが 
あります。 


無線 LAN 力ー ド/アダプタの取り付け 


次の方法に従ってくださしヽ。 



5^別売の USB ケーブルを使用する場合は、ケーブ 
ル長が 5 m 以内のもの （ USB 規格 Revisionl .1) を使用 
してください。 
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_線 LAN カード/アダプタのドライバのインストール 


無線 LAN 力ード/アダプタを取り付けたら、パソコンに無 
線 LAN 力ード/アダプタのドライバをインストールします。 


於 無線 LAN 力ード/アダプタのドライバをインス 
卜ールする前に、 AirStation 付属の AirNavigator CD を 
用意しておいてください。 


Windows によって、設定のしかたが異なります。 
お使いの Windows の説明を参照し、設定してくださし、。 

「Windows Me 」 88 ページ 
「Windows 98 」 92 ぺージ 

「Windows 95 ( パージョン 4.00 .950B/ 4.00.9500 J 
98 ぺージ 

「Windows 95 (バージョン 4.00.950/4.00.950a) J 
103 ページ 

「Windows 2000 」 107 ぺージ 



無線 LAN カード/アダプタのドライバのイ 
ンストール 

1. パソコンの電源が OFF の場合は、電源を ON 
にしてください。 
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2. 無線 LAN カード/アダプタを差し込むと、以 
下の画面が表示されますのて、灰へ進みま 
す。 

AirNavigator の画面が表示されたら、[終了]ボタンを 
クリックして、閉じてください。 

——①襄使いの無攀 LAN 力ード/アダプタが 



(2) Ai「Station 付属の [AirNavigator CD ] を CD - R 〇 M ドラ 
イブにセットして、クリック 

[AirNavigator CD ] を CD - ROM ドライブにセットする 
と、環境によっては自動的にインストールが始まるこ 
とがあります。 


この画面が表示されないときは、以下のペー 
ジをご覧ください。 

「ドライバのインストール画面が表示されな 
し、」 213 ページ 


無線 LAN 力ー ド/アダプタのドライバのインストール 


^ WLI - PCM - L 11/- L 11 G をお使いの方は、使用する 
モートを選択し本3。 



F1 

WLI-PCM-L11/WLI-PC 
s/J _WL 卜 PC 卜 OP で使用1 
^ ■ノ-トパリコンや WLHS 

はい⑺ 

M-L11G を PCI モードで使用しますか？ 

②埸合は「はい」を逞折します 

;A-OP で使用する埸合は「い0え」を逞択します 

IR .....C 種 N?1] 





| 

1 


厂 

WLI - PCI-OP (PCI バスア 
ダプタ）に無線 LAN 力一 
ドを取り付けた場合にク 
リック 


パソコンの Pc 力ードス 
ロツトや WLI - ISA - 〇 P (ISA 
バスアダプタ）に無線 LAN 
力ードを取り付けた場合に 
クリック 


^ WLI - PCM - S 11 をお使いの方で以下の画面が表示 
されたときは、ファイルの場所を指定します。 



① D :¥ PCMS 11 と入力 

( CD - ROM ドライブが D の場合) 
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WLI - USB - L 11/ L 11 G をお使いの方で、[ほかのド 
ライパの選択]画面が表示された場合は、次の操作を 
行ってから手順3に進んでください。 



©クリック 


①1行目に表示されたアダプタ名をクリック 
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3. ドライバのインストールを終了します。 




クリック 


4. パソコンを再起動します。 



クリック 


これで、無線 LAN 力ード/アダプタのドライバのインス 
卜_ルは完了です。 


































無線 LAN カード/アダプタのドライバの確認 

無線 LAN 力ード/アダプタのドライバが正しく動作してい 
ることを確認します。 

1. デスクトップの[マイコンピュータ]にあ 
る[プロパティ]を起動します。 



■①右クリック 


©クリック 


2. ドライバが表示されていることを確認しま 
す 。 

アイコンに！や x が付いていない場合は、正常に動作 
しています。 

表示されるドライバ名は、次の表を參照してくださ 
い。 


無線 LAN 力ード/アダプタのドライバのインストール 



クリック 


■② [+] の場合 
はクリック 



■③確認 


-④クリック 


お使いの無線 LAN 力ード/ 
アダプタ名 

表示されるドライバ名 

WLI-PCM-L11 

MELCO WLI-PCM-L11 

Wireless LAN Adapter 

WLI-PCM-L11G 

BUFFALO WLI-PCM-L11G 
Wireless LAN Adapter 

WLI-PCM-S11 

BUFFALO WLI-PCM-S11 
Wireless LAN Adapter 

WLI-USB-L11 

BUFFALO WLI-USB-L11 
Wireless LAN Adapter 

WLI-USB-L11G 

BUFFALO WLI-USB-L11G 
Wireless LAN Adapter 
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アイコンに！や x が付いている場合は、以下の 
ページをご覧ください。 

「無線 LAN 力ード/アダプタのトラブル」212 
ぺージ 


以上で、無線 LAN カード/アダプタのドライバの確認は終 
了です。 

続いて、以下のページに進んでください。 


「 AirStation を設定します」113ぺージ 
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Windows 98 


無線 LAN カード/アダプタのドライバのイ 
ンストール 

1. パソコンの電源が OFF の場合は、電源を ON 
にしてください。 

2. 無線 LAN カード/アダプタを差し込むと♦以 
下の画面が表示されますのて、次へ進みま 
す 。 

①お使いの無線 LAN 力ード/アダプタが 



この画面が表示されないときは、以下のページをご 
覧ください。 

「ドライバのインストール画面が表示されない」213 
へーン 
















3. ドライバの検索方法を選択します。 



4. AirStation 付属の [AirNavigator CD ] を 
CD - ROM ドライブにセツトします。 

AirNavigator の画面が表示されたら、[終了]ボタンを 
クリックして、閉じてください。 


無線 LAN 力ー ド/アダプタのドライバのインストール 


5. ドライバを検索する場所を指定します。 



①チェック 


②下の表に従つ 
て、該当する 
検索場所を入 
力します。 


■③クリック 


お使いの無線 LAN 力ード 
/アダプタ名 

入力する検索場所 
(CD-ROM ドライブが D の場合） 

WLI-PCM-L11 

D:¥PCML11 

WLI-PCM-L11G 

D:¥PCML11 

WLI-PCM-S11 

D:¥PCMS11 

WLI-USB-L11 

D:¥USBL11 

WLI-USB-L11G 

D:¥USBL11 
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6. ドライバの検索を開始します。 





次のデパイス用のドライバファイルを検索します。： 

(BUFFALO V'/LI-POM-LIIG Wireless LAN Ac 


觀■歡齡 u し灑 OTy ' 1 

ックすると続行します。 


ドライパのある埸所： 

)D：MPCML11¥NEmm.INF 


省 [ 


化々:.' D 


キゃンセル」 


力-ド/ 


一のドラ 


-©クリック 


7. WU - PCM - L 11/- U 1 G をお使いの方は.使用 
するモードを選択します。 



バソコンの pc 力ードス 
ロットや WLI-ISA-OP (ISA 
バスアダプタ）に無線 LAN 


WLI-PCI-OP (PCI バスア 
ダプタ）に無線 LAN 力一 
ドを取り付けた場合にク 


リック カードを取り付けた場合に 

クリック 
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^以下の画面が表示されたら、 [0 K ] ボタンをク 
リックしてください。 



■①このディスクを揷入 


©クリック 


以下の画面が表示されたら、ファイルの場所を指 
定します。 



■②クリック 


① D:¥WIN98 と入力 

PC-9821 シリーズをお使いの場合は、 D:¥WIN98N 
と入力 

(CD-ROM ドライブが D の場合） 


















































^以下の画面が表示されたら、 [0 K ] ボタンをク 
リックしてください。 



.①このディスクを挿入 


©クリック 


次に、ファイルの場所を指定します。 


©クリック 



①次の表を参照して、該当する文字列を入力します。 


無線 LAN 力ード/アダプタのドライバのインストール 


お使いの無線 LAN 力ード/ 
アダプタ名 

入力する検索場所 
(CD-ROM ドライブが D の場合） 

WLI-PCM-L11 

D:¥PCML11 

WLI-PCM-L11G 

D:¥PCML11 

WLI-PCM-S11 

D:¥PCMS11 

WLI-USB-L11 

D:¥USBL11 

WLI-USB-L11G 

D:¥USBL11 



8. ドライバのインストールを終了します。 

CD - ROM ドライブに CD が入っている場合は、取り出 
してください。 



クリック 
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9. パソコンを再起動します。 


クリック 

10■パソコンにログインします。 


①入力 ②入力 



(3 ) クリック 

キャンセルをクリックすると、ネットワー 
クに接続できません。必ず [OK ] ボタン 
をクリックしてください。 



これで、無線 LAN 力ード/アダプタのドライバのインス 
卜ールは完了です。 


無線 LAN カード/アダプタのドライバの確認 

無線 LAN 力ード/アダプタのドライバが正しく動作してい 
ることを確認します。 

1. デスクトップの[マイコンピュータ]を右 
クリックして、[プロパテイ]をクリックし 
ます。 



ショートカットの作成迄) 
名前の変更 ( M ) 


②クリック 




2. ドライバのアイコンを確認します。 

アイコンに！や x が付いていない場合は、正常に動作 
しています。 

表示されるドライバ名は、次の表を参照してくださ 
い 0 



■①クリック 


■② [+] の場合は 
クリック 
■③確認 


-©クリック 


無線 LAN 力ー ド/アダプタのドライバのインストール 


お使いの無線 LAN 力ード / 
アダプタ名 

表示されるドライバ名 

WLI-PCM-L11 

MELCO WLI-PCM-L11 

Wireless LAN Adapter 

WLI-PCM-L11G 

BUFFALO WLI-PCM-L11G 
Wireless LAN Adapter 

WLI-PCM-S11 

BUFFALO WLI-PCM-S11 
Wireless LAN Adapter 

WLI-USB-L11 

BUFFALO WLI-USB-L11 
Wireless LAN Adapter 

WLI-USB-L11G 

BUFFALO WLI-USB-L11G 
Wireless LAN Adapter 


アイコンに！や x が付いている場合は、以下の 
ページをご覧ください。 

「無線 LAN 力ード / アダプタのトラブル」 
212ページ 

以上で、無線 LAN カード/アダプタのドライバの確認は終 
了です。 

続いて、以下のページに進んでください。 


「 AirStation を設定します」 113 ページ 
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Windows 95 (バージヨン 4.00.950B/ 
4.0 0.9500 


無線 LAN カードのドライバのインストール 

1. パソコンの電源が OFF の場合は、電源を ON 
にしてください。 


2. 無線 LAN カードを差し込むと、以下の画面 
が表示されますのて、次へ進みます。 



お使いの無 


f ： 


[LAN 


さ蹚表 


■©クリック 


この画面が表示されないときは、以下のページ 
をご覧ください。 

「ドライバのインストール画面が表示されない」 
213ぺージ 
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3. [場所の指定]を起動します。 



クリック 


4. AirStation 付属の [AirNavigator CD] を 
CD-ROM ドライブにセツトします。 

AirNavigator の画面が表示されたら、[終了]ボタンを 
クリックして、閉じてください。 
































5. ドライバを検索する場所を指定します。 

①下の表に従って、検索する場所を入力します。 



■©クリック 


お使いの無線 LAN 力ード 

入力する検索場所 
( CD - ROM ドライブが D の場合） 

WLI - PCM - L 11 

D :¥ PCML 11 

WLI - PCM - L 11 G 

D :¥ PCML 11 

WLI - PCM - S 11 

D :¥ PCMS 11 


無線 LAN 力ー ド/アダプタのドライバのインストール 


6. 画面が表示されるのて、[完了]ポタンをク 
リックします。 

表示されるドライバ名は、下の表を參照してくださ 
い0 



①無線 LAN 力ードを確認 


クリック 


<戻る (S )( 完了》 キ祕 I 

ヽ -②クリック 


お使いの無線 LAN 力ード 

表示されるドライバ名 

WLI - PCM - L 11 

MELCO WLI - PCM - L 11 

Wireless LAN Adapter 

WLI - PCM - L 11 G 

BUFFALO WLI - PCM - L 11 G 
Wireless LAN Adapter 

WLI - PCM - S 11 

BUFFALO WLI - PCM - S 11 
Wireless LAN Adapter 
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お使いの無線 LAN 力ード 

入力する検索場所 
(CD-ROM ドライブが D の場合） 

WLI-PCM-L11 

D:¥PCML11 

WLI-PCM-L11G 

D:¥PCML11 

WLI-PCM-S11 

D:¥PCMS11 


^ WLI-PCM-L11/-L11G をお使いの方は、使用する 
モ _ ドを選択します。 


/〇\ WU-PCM-L11 /WLI-PCM-L11G を PCI モ—ドで•使用しま t か？ 

W J • WU-PCH)P で•使用する埸合は「はい」を逞択しま寸 

^ •ノ—トパリ]ンや WU-KA-OP で•使用する埸合は「いいえ」を逞択します 


はぃ (Y) 」 [ fCWW 一 — j 


WLI-PCI-OP (PCI バスア 
ダプタ）に無線 LAN 力一 
ドを取り付けた場合にク 
リック 


バソコ ンの PC 力ードス 
ロツトや WLI-ISA- 〇 P (ISA 
バスアダプタ）に無線 LAN 
カードを取り付けた場合に 
クリック 


無線 LAN 力ー ド/アダプタのドライバのインストール 


フアイルの コピーが 始ま y ます。 

ファイルのコピー中、「ファイルのバージョン競合」画 
面で「現在のファイルをそのまま使いますか？」と表 
示されることがあります。そのときは、[はい]ボタ 
ンをクリックしてください。 
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8. パソコンを再起動します。 

CD-ROM ドライブに CD が入っている場合は、取り出 
してください。 


クリック 


9. パソコンにログインします。 


①入力 

②入力 

空欄のままでも構いません。 

初めて入力するときは、初めに入力した 
文字列がパスワードとして登録されま 
Iす0 



(i) クリック 

キャンセルをクリックすると、ネット 
ワークに接続できません。必ず [OK] ボ 
タンをクリックしてください。 







^ 「この DHCP クライアントは DHCP サーバから 
IP ネットワークアドレスを取得できませんでした」と 
表示されたら、[いいえ]ボタンをクリックしてくださ 
い0 


これで、無線 LAN 力ードのドライバのインストールは完 
了です。 

無線 LAN カードのドライバの確認 

無線 LAN カードのドライバが正しく動作していることを 
確認します。 

確認方法は 、 Windows 98の場合と同じです。以下のベー 
ジを参照してください。 

「無線 LAN 力ード/アダプタのドライバの確認」 
96ページ 


無線 LAN 力ード/アダプタのドライバのインストール 


Windows 95 ( バージヨン 4.00.950/ 
4.00.950a) 


無線 LAN カードのドライバのインストール 

1. パソコンの電源が OFF の場合は、電源を ON 
にしてください。 

2. 無線 LAN カードを差し込むと、以下の画面 
が表示されますのて、次へ進みます。 



—①お使いの無線 LAN 力ードが表示されます。 


■< D クリック 


③クリック 
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この画面が表示されないときは、以下のページ 
をご覧ください。 

「ドライバのインストール画面が表示されない」 
213ぺージ 

3. AirStation 付属の [AirNavigator CD ] を 
CD - ROM ドライブにセツトします。 

AirNavigator の画面が表示されたら、[終了]ボタンを 
クリックして、閉じてください。 

4. ドライバを検索する場所を指定します。 



■②クリック 


①次の表を参照して、該当する文字列を入力します。 


お使いの無線 LAN 力ード 

入力する検索場所 
( CD - ROM ドライブが D の場合） 

WLI - PCM - L 11 

D :¥ PCML 11 

WLI - PCM - L 11 G 

D :¥ PCML 11 


104 


^以下の画面が表示されたら、 [OK] ボタンをク 
リックします。 



クリック 


次に、パソコンをネットワークで使うために、各 
項目を入力します。 

コンピュ_夕名とワ_クグル_プを入力すると 
き、一部の漢字やピリオドなどの特殊文字が含ま 
れていると、ネットワークに接続できないことが 
あります。 



-①半角英数字で入力 

-②半角英数字で入 
カネットワー 
クに接続するす 
ベての パソコン 
に、同じ名前を設 
定してください。 

■③クリック 











































5. Windows 95 の CD - ROM またはフロツピー 
ディスクをドライブにセツトします。 


通 




〇 


('Window 


r ラへ％の付し、たディス龙 揷入して [OK] を 


t[ OK IV 


-①^のディスクを 
挿入 


-©クリック 


6. ドライバを検索する場所を指定します。 


n 皆4聽しした。 a ： " D - 


Windows 95 CD-ROM を逞択したドライアに 
入れて、 [0K] を押してください 0 


滅のコヒ、元屯)： 



_スキゥ r(?) j 

umo) ... | 

3 


① D :¥ WIN 95 と入力 ( CD-ROM ドライブが D の場合） 
パソコンが〇 S プリインストールモデルで、 CD-R 〇 M ド 
ライブがない場合は、 

C : ¥ WINDOWS ¥ OPTIONS ¥ CABS (Windows 95 が C 
ドライブにインストールされている場合）と入力 


無線 LAN 力ード/アダプタのドライバのインストール 


7. 使用するモードを選択します。 



WLI - PCI-OP (PCI バスア 
ダプタ）に無線 LAN 力一 
ドを取り付けた場合にク 
リック 


パソコンの 一〇力ードス 
ロツトや WLI - ISA - 〇 P (ISA 
バスアダプタ）に無線 LAN 
力ードを取り付けた場合に 


クリック 



8. 7アイルのコピーが始ま y ます。 

ファイルのコピー中、「ファイルのバージョン競合」画 
面で「現在のファイルをそのまま使いますか？」と表 
示されることがあります。そのときは、[はい]ボタ 
ンをクリックします。 

9. パソコンを再起動します。 

CD-ROM ドライブに CD が入っている場合は、取り出 
してください。 



クリック 
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10■パソコンにログインします。 

①入力 ②入力 

空欄のままでも構いません。 

初めて入力するときは、初めに入力し 
た文字列がパスワードとして登録さ 
- れます。 



③キヤンセルをクリツクすると、 
ネツトワークに接続できません。 
必ず[〇 K ] ボタンをクリックして 
ください。 


^ 「この DHCP クライアントは DHCP サーバから 
IP ネットワークアドレスを取得できませんでした」と 
表示されたら、[いいえ]ボタンをクリックしてくださ 
い0 


これで、無線 LAN 力ードのドライバのインストールは完 
了です。 
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無線 LAN カードのドライバの確認 

無線 LAN 力ードのドライバが正しく動作していることを 
確認します。 

確認方法は 、 Windows 98の場合と同じです。以下のペー 
ジを参照してください。 

「無線 LAN 力ード/アダプタのドライバの確認」 
96ページ 



















無線 LAN カード/アダプタのドライバのイ 
ンストール 

1. パソコンの電源が OFF の場合は、電源を ON 
にしてください。 

2. パソコンにログインします。 

アドミニス ト レー タ権限を持ったログイン名 
( Administrator 等）でログインします。 

3. 無線 LAN 力ード/アダプタを差し込むと、以 
下の画面が表示されますのて、次へ進みま 
す0 


降しいハードウIアの検出ウィザード 



無線 LAN 力ード/アダプタのドライバのインストール 


この画面が表示されないときは、以下のページ 
をご覧ください。 

「ドライバのインストール画面が表示されない」 
213ページ 


4. ドライバの検索方法を選択します。 


お使いの無線 LAN 力ー ド/アダプタが表示されます。 


八-ド 0i7 デパイス P ライ/谢ンストル 

デパ/.スハー.ドウ: t アデパイスがオペレーテインクシステムで正しく劫作吉るように設定する【1^^ 


>欠听.パイスをインストルしまず 


^ ^BUFI 


r FALO WLI-PCM-L11G 


觀渭微識靈微 i 牆蟲腿聽 i 


.丽强検索私腳頌 


~このデパイスの 6E 知のドライパを表示して、柳-覧から逛択寸 5® 


-©クリック 


)(f ; 欠へ # 〉 JI 


■③クリック 
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7. ドライバを検索する場所を指定します。 


5. [場所を指定]を選択します。 



6. AirStation 付属の [AirNavigator CD ] を 
CD - ROM ドライブにセツトします。 

AirNavigator の画面が表示されたら、[終了]ボタンを 
クリックして、閉じてください。 




離願?總 3。 デ■■ドラ■入 


(\ [::!> -( 
_キャンセル _J 


製适元のファイルのコビー元必 


[D：¥PCML11¥WIN2000 


^]) 参照®… J 


-©クリック 


①下の表を参照して、該当する文字列を入力します。 


お使いの無線 LAN 力ード/ 
アダプタ名 

入力する検索場所 
( CD-ROM ドライブが D の場合） 

WLI - PCM - L 11 

D :¥ PCML 11 ¥ WIN 2000 

WLI - PCM - L 11 G 

D :¥ PCML 11 ¥ WIN 2000 

WLI - PCM - S 11 

D :¥ PCMS 11 ¥ WIN 2000 

WLI - USB - L 11 

D :¥ USBL 11 ¥ WIN 2000 

WLI - USB - L 11 G 

D :¥ USBL 11¥ WIN 2000 
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8. 下の表のパスが表示されているのを確認し 
て、[次へ]ボタンをクリックします。 



-①確認 


■<D クリック 


お使いの 

無線 UMSI 力ード / 
アダプタ名 

表示されるパス名 
(CD-ROM ドライブが D の場合） 

WLI-PCM-L11 

d:¥pcml11 ¥win 2000 ¥netl112k.inf 

WLI-PCM-L11G 

d:¥pcml11 ¥win 2000 ¥netl112k.inf 

WLI-PCM-S11 

d:¥pcms11 ¥ win 2000 ¥nets11 .inf 

WLI-USB-L11 

d:¥usbl11 ¥ win 2000 ¥netusb2k.inf 

WLI-USB-L11G 

d:¥usbl11 ¥ win 2000 ¥netusb2k.inf 


無線 LAN 力ー ド/アダプタのドライバのインストール 

9. 下の表のドライバ名が表示されているのを 
確認して、[はい]ポタンをクリックしま 
す。 

rWindows で正しく動作することは保証されません。」 
と表示されますが、弊社で動作確認を行っていますの 
で、問題ありません。 



Eflfc ■風 1 dfJB 卹 



Microsoft デジ$ル署名によって、ソフトウIアが Windows 上で.テスト 
され、その後変更されていないことが保証されます。 

がありま i •ん。 Wi7Wwhdows riuKiW 


■Hi! 


(buffalo WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter)— 


Microsoft デジタル i_ 

Windows Update Web ^ 
htW/wmdowsupdate. m i 
ウエアで.あるかどぅ尕奄確認 I 

インストールを続行しま t •か？ 


，署名されたソフトウIアを検索する埸合は、 


-①確認 


........• 


いいえ (y) 詳細情報 m 


-②クリック 



お使いの無線 LAN 力ード / 
アダプタ名 

表示されるドライバ名 

WLI-PCM-L11 

MELCO WLI-PCM-L11 

Wireless LAN Adapter 

WLI-PCM-L11G 

BUFFALO WLI-PCM-L11G 
Wireless LAN Adapter 

WLI-PCM-S11 

BUFFALO WLI-PCM-S11 
Wireless LAN Adapter 

WLI-USB-L11 

BUFFALO WLI-USB-L11 
Wireless LAN Adapter 
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お使いの無線 LAN 力ード / 
アダプタ名 

表示されるドライバ名 

WLI-USB-L11G 

BUFFALO WLI-USB-L11G 
Wireless LAN Adapter 


インストールが開始されます。 


10■ドライバのインストールを終了します。 



これで、無線 LAN 力ード/アダプタのドライバのインス 
卜_ルは完了です。 



無線 LAN カード/アダプタのドライバの確認 

無線 LAN 力ード/アダプタのドライバが正しく動作してい 
ることを確認します。 

1. デスクトップ画面の[マイコンピュータ] 
にある[プロパティ]を起動します。 

①右クリック 


②クリック 

2. デバイスマネージャを起動します。 







3. ドライバが表示されている C とを確認しま 
す0 



① [+] の場合 
Iはクリック 


■②確認 


お使いの無線 LAN 力ード/ 
アダプタ名 

表示されるドライバ名 

WLI-PCM-L11 

MELCO WLI-PCM-L11 

Wireless LAN Adapter 

WLI-PCM-L11G 

BUFFALO WLI-PCM-L11G 
Wireless LAN Adapter 

WLI-PCM-S11 

BUFFALO WLI-PCM-S11 
Wireless LAN Adapter 

WLI-USB-L11 

BUFFALO WLI-USB-L11 
Wireless LAN Adapter 

WLI-USB-L11G 

BUFFALO WLI-USB-L11G 
Wireless LAN Adapter 


無線 LAN 力ード/アダプタのドライバのインストール 

以上で、無線 LAN カード/アダプタのドライバの確認は終 
了です。 

続いて、以下のページに進んでください。 


「 AirStation を設定します」113ページ 

2台目以降のパソコンを増設しているときは、以下のベー 
ジを参照してください。 


「2台目以降のパソコンを増設します」137ページ 
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